
SANY MOP



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL  SPECIFICATION SANY MOP

trazione (ant-post) mechanical driver  ( front-rear)  Elettrica 

velocità di avanzamento forward speed km/h 3,5 - 9

pendenza superabile  a pieno carico max slope % 2 / 8

autonomia di lavoro operating range with  empty machine km 20

freno di servizio service break automatico

raggio minimo di  sterzata turning radius mm 750

Irroratori posteriori direzionabili Rear directional sprayers n°5

capienza serbatoio Tank capacity l 30

resa superficie totale Total area yield m² 4000 / 7000

resa superficie totale mop Total area yield mop m² / h 4000 / 9000

larghezza MOP centrale Center width MOP mm 800

larghezza MOP totale Total width MOP mm 1200

ALIMENTAZIONE VOLTAGE SANY MOP

tensione alimentazione power 24v

motore di trazione traction motor 24 V - 0,7 kw 2500 A

DIMENSIONI DIMENSIONS SANY MOP

misure l x l x h dimensions mm 1280x702x1005

numero diametro ruote anteriori front diameter number mm 3.00 - 4

dimensione ruote posteriori rear wheel size mm 150 x 45

peso macchina vuota weight of the  machine kg 190
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